
Colector Solar de Tubos de Vacío para Agua Caliente

Introducción al funcionamiento

Estos sistemas son los de mas 
alta eficiencia desarrollados hasta 
el momento. 

Se compone de un tubo dentro de 
otro, y entre ambos hay vacío, por 
lo que la luz solar una vez que 
ingresa no puede salir del tubo, 
cediendo la energía al agua que 
esta dentro, calentando la misma, 
lo mismo que una manguera 
colocada al sol. 



Colector Solar de Tubos de Vacío para Agua Caliente

Introducción al funcionamiento

Los equipos de tubos de vacío vienen en 2 formatos:

2- Sin tanque, llamado Manifold1- Con tanque incorporado, llamado 
sistema compacto

Estos sistemas vienen con todos los componentes 
para su funcionamiento; se proveen accesorios para 
su mejor utilización y aprovechamiento

Estos sistemas solo viene el colector mas el soporte, 
todo el resto se provee como accesorios
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Introducción al funcionamiento

Tanto un sistema como el otro aportan entre el 70% al 
90% del agua caliente al año. 

El equipo se calcula por persona, si son 4 personas se 
debe comprar un equipo para 4, si se compra uno menor 
aportara menos cantidad de agua, si se compra uno 
mayor no solo aportara mas sino se puede usar para 
cocinar. 

Ejemplo de uso:

Las 4 personas se bañan a las 7am, luego del uso no 
habrá agua caliente disponible, ya que uno se volverá a 
bañar al otro día por lo que el equipo tiene todo el día 
para volver a calentar el agua; si las personas se bañan a 
la noche el equipo tiene todo el día siguiente para 
calentar, si no hay sol y dependiendo de la radiación se 
calentara mas o menos, termino medio el equipo tendera 
agua disponible a 50ºC
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Introducción al funcionamiento

1- Con tanque incorporado, llamado sistema compacto

Dentro de los sistemas compactos hay tres 
modelos:

1. De baja presión 

2. De alta presión con serpentín interno 
para instalar debajo del consumo con 
una bomba presurizadora

3. Sin agua dentro del tubo, llamado Heat 
Pipe, para lugares con temperaturas 
inferiores a los -5 grados evitando la 
rotura del tubo 



Colector Solar de Tubos de Vacío para Agua Caliente

Sistemas Compactos

Estos sistemas reciben el agua 
del sistema de agua fría, tanque 
elevado o red y envían el agua 
caliente a la casa, prealimentando
un sistema de gas o directo al 
consumo. Producen entre el 70% 
y el 90% del agua caliente al año, 
lo que falta se termina de calentar 
en algún sistema de gas, termo 
tanque, o al mismo tanque solar 
se le puede colocar una 
resistencia eléctrica 
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Sistemas Compactos

Estos equipos reciben el agua de la red 
de agua fría, tanque elevado, cisterna o 
red, el agua se calienta dentro del tanque 
y queda almacenada en el tanque para 
ser usada en el momento que se 
necesita. 

El equipo aporta entre el 70% y el 90% 
del agua caliente al año, lo que falte, se 
calienta con una resistencia eléctrica 
dentro del tanque solar o el agua sale y 
prealimenta un termotanque, caldera o 
calefón, obteniendo el agua 
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Especificaciones técnicas

Los tubos tienen la siguiente especificación:

47 – 58 – 70 Diámetro del tubo

1500 – 1800 – 2000 Largo del tubo en milímetros 

La Inesina solo tiene tubos de 58/1800 con lo que ofrece un 
30% mas de superficie colectora, esto es importante a la hora 
de decidir el equipo a comprar, y no solamente el costo. 

Estos equipos vienen en distintos modelos: 

Con tanque de: 

-120 litros – para 2 o 3 personas (el doble en verano) 

-150 litros - para 3 o 4 personas (el doble en verano) 

-200 litros - para 4 o 5 personas (el doble en verano) 

-300 litros - para 5 o 6 personas (el doble en verano) 

La cantidad de personas variara dependiendo de la localidad y 
época de uso 
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Obras realizadas 
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Obras realizadas 
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Obras realizadas 
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Introducción al funcionamiento

Manifold

Dentro de los sistemas Manifold hay dos 
modelos:

1. De alta presión con Heat Pipe

2. De baja presión sin Heat Pipe

La cantidad de tubos dependerá de la 
cantidad de agua y el sistema que se 
emplee
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Introducción al funcionamiento

Estos sistemas trabajan con un tanque separado, recirculando el agua por 
medio de una bomba, la cual es encendida/apagada por una electrónica 
que censa las temperaturas. 

Sistema simplificado
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Instalación 

Sistema de agua sanitaria y calefacción 
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Instalación 
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Instalación 
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Instalación 
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Accesorios de instalación  

Los accesorios dependen del tipo de 
instalación que se realice, hay:
•Válvulas mezcladoras automáticas
•Válvulas de presión
•Válvulas de temperatura
•Ánodo de magnesio
•Purgadores 
•Tanques de expansión
•Caudalimetros
•Ablandadores de sarro 
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Instalación 

Electrónicas de control

De la mas sencilla para medir temperatura 

Para accionar electro válvula de llenado

Para arranque de resistencias por horario

Accionamiento de válvulas de 3 vías

Usos múltiples 


